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困ったときは 


: エラーが発生したときは 


印刷を実行して何らかのエラーが発生した場合は、以下の方法でお知らせします。 


エラーランプの点滅、点灯でお知らせします 


コンピュータの画面上でお知らせします 



用紙なし、給紙ミスまたは 
4 ) 用紙詰まり（カバーが開い 

w ています） 

AK ウォーミングアップ 
) データ受信中 

f 消耗品交換、 

EPSON プリンタウインド 
ゥ!3で解除可能なエラー 

、消耗品交換間近 


め 



サービスコールエラー 

電源をオフにして、しばらくたってから再度オンにしてください。 
正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保守契約されて 
いる場合）または、販売店またはエプソンの修理窓口までご連絡 
ください。 


EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認す 
ることのできるユーティリティです。エラーが発生すると上のような画面が現 
れ、エラーの内容と対処方法などを表示します。 

詰まった用紙の除去方法と用紙サイズエラーの対処方法については、本書でも 
説明しています。 

と歹本書「用紙サイズエラーの対処方法」4ぺージ 
^本書「用紙が詰まったときは」6ページ 
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その他のトラブルや詳しい使い方を知りたいときは 


本機の使用方法や便利な使い方については、 EPSON プリンタソフトウエア CD-R 〇 M 収録の「ユーザーズガイド」「活用ガイド」をご覧ください。 



EPSON プリンタソフト 
ウェア CD-ROM をコン 
ピュータにセツトします。 



Windows 




EPSON 


| Man 遜クリック k まや 





C ②タブルクリックします） 


□ = 

マニュ/ル 

_ 

SB 

台'^ 7 I 0 S , 53 feg * 


"0 

活用 ガイドを 見る ユ- ザ-；< 

h " 


こ 


_ 

电子マ ニュアルについ t 



— 




ユーザーズガイド 

本機の詳しい使い方、プリンタドライバの 
機能、 エラー 以外のトラプルについては、 
「ユーザーズガイド」 （PDF) をご覧くださ 
し、 _ 

EPSON 

LP- 200 0C 
ユーザー ズガイド 


活用ガイド 

プリンタをより便利がつ効率的に使用する 
ための方法についてご説 B 月しています。 
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用紙サイズ関連エラーの対処方法 


: エラーが発生したときの対処方法 


プリンタにセツトした用紙サイズとプリンタドライパやアプリケーションソフトでの設定が異なると用紙サイズ関連のエラーが発生します。 
EPSON プリンタウィンドウ13上に、次のような用紙サイズ関連のメッセージが表示された場合は、以下のよラに対処して<ださい。 



用紙の指定が正し < ありません。 

印刷時に指定した用紙のサイズと異なる用紙 
がセツトされています。 


EPSON プリンタウィンドウ!3上に上記のメ ツセー ジが表示さ 
れたら以下の手順に従ってください。 


正しい用紙がセットされている 
ことを確認して、 M ポタンを 
クリックします。 

|印刷中止| ボタンをクリックした場合 
は次ページの3点を確認して対処して 
ください。 


EPSON ブリン的ンドウ!3 : 


I ，靡辯紙サィズと異なる麵' 


瞭行]リどクすると、その穿ま印®^:ます。 
tens'll I ! をクリックすると、 is 定を*吏して 一 
Efl 刷し百す.-と flVF •，主す- こ! 

I ； 卿 ； D | ■印刷中止 < L > 

J / 


o 
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(3) クリックします'^ 


プリンタは印刷を続行します。 

設定が異なっていると、画面上と異な 
るレイアウトで印刷されます。 



2] トレイ用紙サイズの設定に誤り 
があった場合も用紙が正しく 
t ットされていれば、プリンタ 
が自動的に設定を変更します。 

次回印刷時から、エラーが発生しなく 
なります。 

再度エラーが発生する場合は印刷を中 
止して、次ページの3点を確認してく 
ださい。 













































①トレイ用紙サイズの設定確認 

用紙トレイにセツトした用紙のサイズは自動的に検知できません。そ 
のため、用紙トレイにセツトする用紙のサイズを変更したときは、プ 
リンタドライバ上から設定を変更する必要があります。 


Windows 


Macintosh 



② 作成した文書の用紙サイズ設定確認 (Windows) 

アプリケーションソフト上で A4 サイズのデータを作成した場合、プ 
リンタドライパの[用紙サイズ]設定も [A4] にする必要がありま 
す。 



③用紙カセツトへの用紙のセツト方法確認 

用紙カセ'ソトの用紙ガイド(横)は、セ'ソトしてある用紙のサイズに確 
実に合わせてください。 
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用紙が詰まったときは 


用紙詰まりが発生したときは EPSON プリンタウィンドウ!3が画面上でお知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


増設カセットユニット装着時 




両面印刷ュニット装着時 


h 


カバー B 付近で紙が詰まりました。 


ックすると、用紙の取 y 除？ 




印刷中止 j 

消耗品 B 組妙...」 — 対®方法 myb ；| 


カバー A 付近で紙が詰まりました 


カバー B 付近で紙が詰まりました 


カバー C 1 または C 2 付近で紙が詰まりました 


カバー DM 付近で紙が詰まりました 
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カバ ー A 付近で紙が詰まりました 


プリンタ上部の排紙部で紙詰まりが発生しました。以下の手順に従って紙を取り除いて<ださい。 


カパー A □ック解除ポタンを 
押してから、プリンタ本体の力 
バ ー A を開けます。 


j ギアを回転させて、詰まってい 
る用紙を送り出し、ゆっくりと 
引き抜きます。 


3[内部に詰まっている用紙を、矢 
印の方向にゆっくりと引き抜き 
ます。 


こちら側から引っ張ら 
ないでください。 



詰まつた用紙が見つがらない場合は、 
へ進んでください。 


ギヤを回しても用紙が 
送り出せないときは、 
中央の取っ手を持って 
パネルを開けてから取 
り除きます。 



/ -\ 
^/|\ :モ^^ 定着 ユニット 定着オイル ロール 

詰まった用紙を取り除く場合は、定 


着 ユニッ トの周辺部分（定着オイル 


ロールを含む）が十分に冷えてから 

VT-", ，■/ 

作業を行ってください。高温のため、 


火傷の原因となることがあります。 



カパ ーA を閉じます。 



用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合 
は、カパ _B を確認してください。 

が本書「カバ_ B 付近で紙が詰まりました」 
8ページ 
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カバー B 付近で紙が詰まりました 


プリンタ右側の用紙トレイ付近で紙詰まりが発生しました。以下の手順に従って紙を取り除いて<ださい。 


1詰まっている用紙を矢印の方向 
にゆっくり引き抜きます。 



2|>カバー巳□ック解除ポタンを 
押してから、カバー B を開けま 


yi 詰まっている用紙を矢印の方向 
にゆっくり引き抜きます。 


上側で詰まっている場合 
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カバー C 1 または C 2 付近で紙が詰まりました 


プリンタ右側の用紙カセ'ソト付近で紙詰まりが発生しました。以下の手順に従って紙を取り除いてください。 


1 f トカバー C 1 または C 2 を開けま 
す。 

カパ ーC2 は、オプション増設カセ'ソト 
ユニツ トのカパーです。 



2|>用紙の端を持ち、破れないよう 
にゆっくり引き抜きます。 

カパー C1 または C2 を閉じます。 



yi 用紙カセツトの内部を確認しま 
す。 

用紙を正し<セ、ソトした5、用紙力 
セツトを閉じます。 
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カバー DM 付近で紙が詰まりました 


オプシヨンの両面印刷ユニット付近で紙詰まりが発生しました。以下の手順に従つて紙を取り除いてください。 

TT ►カパー dm を開けます。 [2] 用紙の端を持ち、破れないよう 

一 にゆっくり引き抜きます。 
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給紙ローラのクリーニング 


適切な用紙を使用しているにもかかわらず給紙不良が発生する場合は、 
下図に示す□ーラの汚れを拭き取ってください。 

用紙トレイを開き、水を含ませて堅くしぼった布で、ていねいに□—ラ 
を拭いてください。 



•給紙ローラをクリーニングしても給紙しない場合は、保守契約店 
W (保守契約されている場合）または販売店にご連絡ください。 

•給紙経路（用紙トレイや用紙カセット内部、フヱイスダウントレイ） 
を拭いた場合、乾いたことを確認してから使用してください。 
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用紙のセツ 


特殊紙をセットする場合は、用紙の種類によって注意事項があります。以下のページを参照してください。 
とデ本書「用紙のセット（特殊紙)」16ページ 


用紙カセツトへの用紙のセツ 



用紙カセツトにセツトできる用紙は次の通り [1 用紙カセツトを取り外します。 

です。 f 


_ 用紙種類 _ 

普通紙 （60 〜 90g/m 2 )/EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

_ 用紙サイズ _ 

A4、Letter (LT) 


( f ) オプションの増設カセットユニットも同 
ポィント様の手順で用紙をセットします。 



2 j 用紙カセツト内部の金属板を押 
し下げます。 
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[3] ^用紙ガイド(前)/(横）をすらし 
ます。 



[4] ^用紙をセツトします。 



5} 用紙ガイド(前)/(横）を用紙の 
側面に合わせます。 

用紙カセットをプリンタに差し込みます。 
以上で用紙のセットは終了です。 



(^\ 用紙のセット時には、次の点に注意して 
、とノ ください。 

• 折り跡やシワの入った用紙は取り除い 
てください。 

•用紙は最大500枚（総厚 55mm) まで 
セットできます。最大セット枚数以上 
の用紙をセットしないでください。 


?) 用紙ガイド（横）は、必ず用紙カセット 
^底面の用紙サイズ目盛りに合わせてくだ 
さい。目盛りが合っていない場合、プリ 
ンタ側は用紙サイズを正しく検知できな 
いため正常な印刷が行えません。 






















用紙トレイへの用紙のセツ 



用紙トレイにセツトできる用紙は次のとおり 
です。 


用紙種類 

用紙サイズ 

普通紙 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter ( LT )、 
HalfLetter ( HLT )、 

Executive ( EXE ) 、 

Government Letter ( GLT ) 

EPSON カラーレーサー 
プリ ンタ用 上質普腿 

A 4 

ハガキ 

官製ハガキ、往復ハガキ 

OHP シー ト* 1 

A 4 

ラベル 

ハガキ〜 A 4 

厚紙 

(91 〜 163 g / m 2 ) 

ハガキ〜 A 4 

封筒 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号 

不定形紙 

用紙幅： 92〜21 6 mm * 2 
用紙長：148〜 297 mm 


*1 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP 
シートを使用してください。 

*2 Windows では、92.1〜21 5.9 mm になります。 


[ T }| 用紙トレイを開けます。 



2 > 左右の用紙ガイドを、用紙のサ 
イズより広くなるようにすらし 
ます。 
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[3] j 用紙をセツトします。 

以上で用紙のセツトは終了です。 


4 


セツトする用紙のサイズを変更した場合は、プリンタドライパからトレイ 
用紙サイズを設定します。 



15 




























































用紙のセット（特殊紙) 


特殊紙使用時の注意事項 


• 特殊紙はすべて用紙トレイから給紙してください。用紙カセットから 
は給紙できません。 

• 印刷する面を下にしてセットしてください。 

• 用紙をセットした後は、プリンタドライパで「トレイ用紙サイズ」を 
言又定して人た cf し、0 

とデスタートアップガイド「トレイ用紙サイズの設定」 

Windows 38ぺージ Macintosh 45ぺージ 
• 特殊紙使用時の詳細な注意事項、設定方法がユーザーズガイド (PDF) 
に記載されています。 
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ハガキ 



以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良の原因になります。 
• インクジェツトプリンタ用専用ハガキ 
• 私製ハガキ 

•箔押し、エンボス加工など表面に凸凹のあるハガキ 
• 絵ハガキなどの厚いハガキ (190g/rrf) 

• 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ(反りを修正してご使用ください） 

• 四面連刷ハガキ 


注意事項 

• 奥までしっかりセツトしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ 
上に反らしてからセツトしてください。 

• 往復ハガキに印刷する場合は、プリンタドライパ上で[ユーザー定義 
サイズ]佣紙幅148 x 用紙長 200mm) として登録し、[用紙種類]を 
[厚紙]に設定してください。 







封筒 



使用できない封筒 

以下の封筒は使用しないで<ださい。故障や印刷不良の原因になります。 
特に糊付け加工の施された封筒は、致命的な故障の原因となります。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
•箔押し、エンボス加工など表面に凸凹のある封筒 
• リボンフックなどが付いている封筒 
• 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付き圭寸筒 

• 高温(約180度以下)で変質する可能性のあるインクが印刷された封筒 

注意事項 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ 
上に反らしてからセットしてください。 


ベル紙 



以下のラペル紙は使用しないでください。故障や印刷不良の原因になり 
ます。 

. 簡単にはがれてしまララペル紙 
. 一部がはがれているラペル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体がラペルで覆われていないラペル紙 
• インクジエツトプリンタ用のラペル紙 

注意事項 

• レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してください。 

• 紙が厚い (91 〜 163g/rrf) の場合は、プリンタドライパの[用紙種類] 
を[厚紙]に設定して<ださい。 
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OHP シート 



• EPSON カラーレーザープリンタ用〇 HP シート以外の〇 HP シートは 
使用しないでください。 

• 〇 HP シートは、手の脂などが付かないように手袋などをしてお取り 
扱いください。シートに手の脂などが付着すると印刷不良の原因にな 
ります。 

• 印刷直後の〇 HP シートは、熱くなっていますのでご注意ください。 
•プリンタドライパの[用紙種類]を[〇 HP シート]に設定してくだ 
さい。 
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厚紙/不定形紙 



• すべての厚紙と不定形紙で用紙長を21 0mm 未満に設定した場合は、 
良好な印刷品質を保つために速度を落として印刷します。 

• アプリケーシヨンソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、 
不定形紙への印刷はできません。 

• 不定形紙のセツト方向は、プリンタドライパのユーザー定義サイズで 
設定した通りにプリンタにセツトしてください。 


「用紙幅148 X 用紙長200」 -148 

に設定した場合 


200 



「用紙幅200 X 用紙長148」 

に設定した場合 200 


分 

給紙方向 










消耗品について 


以下の消耗品は、寿命が近付 < と EPSON プリンタウィンドウ13が交換 
を促すメッセージを表示します。メッセージが表示された場合、早めの 
交換をお勧めします。 

いくつがの消耗品をまとめて交換する必要があるものは、キットとして 
ご購入いただけます。型番を確認の上、お買い求めください。 


型番 

商品名（商品図） 

各色別売り 

ET カートリッジ 

» 

LPCA 4 ETC 1 C 

シアン （ C ) 

LPCA 4 ETC 1 M 

マゼンタ （ M ) 

LPCA 4 ETC 1 Y 

イェロー （ Y ) 

LPCA 4 ETC 1 K 

ブラック ( Bk ) 

LPCA 4 KUK 1 

感光体ユニットキット 

感光体ユニット プリントヘッド 廃トナーボックス 

フィルタ 

ぎ/翁 

LPCA 4 TOR 1 

定着オイルロール 

LPCA 4 HTB 1 

廃トナーボックス ^ 


消耗品の寿命について 


印刷に支障をきたすことのないよう、以下の表を目安に早めに消耗品の 
準備をされることをお勧めします。 


品名 

寿命の目安” 

ET カートリッジ 

各色6000ページ （ A 4、 画占率5°/。广 2 

感光体 ユニットで 

モノクロ 印刷（連続印刷） 30000ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）10000ページ 

カラー印刷（連続印刷） 7500ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）5000ページ 

定着オイルロール*3 

モノクロ 印刷（連続印刷） 21000ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）10000ページ 

カラー印刷（連続印刷） 7500ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）5000ぺージ 

廃トナーボックス M 

モノクロ 印刷（連続印刷）30000ページ（画占率5°/。） 

カラー印刷（連続印刷）7500ページ（各色、画占率5°/。） 


*1： 印刷の仕方（連続印刷/一定の間隔をおいた印刷）により実際の寿命は変 
イ匕します。 

*2: 画占率5%未満で印刷した場合、最大8000ページで寿命となります。 

*3: ウォームアップを繰り返すと寿命は短くなります。また封筒、厚紙（用紙 
長 210 mm 未満）ラベル、ハガキ、 OHP など特殊紙への印刷を繰り返した 
場合も寿命は短くなります。 

*4: 廃トナーボックスは感光体ユニットと同時に交換してください。画占率が 
高い印刷を繰り返すと感光体よりも早めに寿命が終わることがあります。 
この場合、廃トナーボックスのみを購入し、交換してください。 
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定期交換部品について 


定期的に交換が必要な部品です。各部品の交換時期が近付くと EPSON 
プリンタウィンドウ!3が交換を促すメッセージを表示します。 



転写ペルトユニットの交換を促すメッセージが表示されましたら、本機 
をお買い上げいただいた販売店で転写ペルトユニットをお買い求めくだ 
さい。交換方法につきましては、お買い求めいただいた転写ペルトユ 
ニットに同梱されている取扱説明書をご覧ください(転写ペルトユニッ 
卜の交換につきましては、サービスエンジニアによる有償交換も受け付 
けておます)。 


型番 

商品名 

寿命‘ 

LPCA 4 TBU 1 

転写べルトユニット 

モノクロ 印刷（連続印刷）130000ページ 
(一定の間隔をおいた印刷）44000ページ 

カラー印刷（連続印刷）30000ページ 
(一定の間隔をおいた印刷）22000ページ 


•ウォーミングアップを繰り返すと寿命は短くなります。 

•封筒、ラベル、厚紙（用紙長210 mm 未満）、ハガキ、 OHP など特殊紙へ 
の印刷を繰り返すと寿命は短くなります。 
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定着ユニットキット 


定着 ユニッ トキットは、定着 ユニッ トと二次転写□—ルがセットになつ 
た商品です。 EPSON プリンタウィンドウ!3上で定着 ユニッ トの交換を 
促すメッセージが表示されましたら、保守契約実施店(保守契約されて 
いる場合)または本機をお買い上げいただいた販売店にご連絡いただき、 
定着 ユニッ トキットの交換をご依頼ください。 


JUk 定着ユニツトキツトの交換は、弊社の指定を受けたサービス実施店の 
サービス エンジニア または弊社のサービス エンジニアが 実施いたしま 
す。お客様による交換や取り外しはしないでください。 








